
Хладагент: R-32
Инвертор

МОДЕЛИ:	
Наружные блоки

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА МУЛЬТИ-
СПЛИТ-СИСТЕМА

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

DK24-03.02.29

25.10.2024

K2MRB40HZRN1
K4MRA80HZRN1
K4MRA100HZRN1
K2MRB50HZRN1

K5MRB120HZRN1
K3MRB60HZRN1
K3MRB80HZRN1

KMGA26HZRN1 
KMGA53HZRN1
KMGA35HZRN1 
KMGA70HZRN1
KMGP26HZRN1 

KMKA20HZRN1R
KMKB35HZRN1R

KMZAA20HZRN1 
KMZBA35HZRN1

Настенного типа

Канального типа

Кассетного типа

KMGP53HZRN1
KMGP35HZRN1 
KMGP70HZRN1
KSGOM26HZRN1 
KSGOM35HZRN1 

KMKA25HZRN1R
KMKB50HZRN1R

KMZAA25HZRN1 
KMZBA50HZRN1

Внутренние блоки



2

Благодарим Вас за выбор кондиционера компании KENTATSU! 

Перед началом пользования кондиционером прочтите внимательно данное Руководство

Назначение кондиционера

Кондиционер охлаждает, обогревает, осушает и перемешивает воздух в помещении с использованием техно-
логии экономии электроэнергии и встроенного таймера. Он также очищает воздух от пыли и автоматически 
поддерживает температуру, заранее установленную на пульте дистанционного управления. 
Инверторная мульти-сплит-система на озонобезопасном хладагенте R32, с электроприводом постоянного тока 
позволяет экономить до 30% электроэнергии по сравнению с мультисистемами, работающими по стандартной 
технологии.
Новый современный дизайн настенных внутренних блоков, а также появление кассетных и канальных внутрен-
них блоков позволяет максимально удовлетворить пожелание потребителя.

Первые рекомендации, которые могут пригодиться сразу после приобретения кондиционера
Кондиционер является сложным электромеханическим прибором и рассчитан на срок службы, установленый 
производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ “О защите прав потребителей”. Срок службы для 
данного изделия указан в разделе «Дополнительные сведения» и рассчитан исходя из того, что кондиционер 
используется в строгом соответствии с настоящей Инструкцией.  Для создания комфортного микроклимата 
в помещении на протяжении всего этого срока, необходимо сначала произвести профессиональный монтаж 
кондиционера. Поручите это сертифицированному специалисту, чтобы сохранить заводскую гарантию, пра
вильно выбрать место установки и исключить необходимость периодических ремонтов.

Данное Руководство рассказывает о мультисистемах. Перед началом пользования кондиционером внима
тельно ознакомьтесь с основными разделами Руководства, которое держите всегда под рукой для получения 
необходимой информации в дальнейшем.

К пользованию кондиционером не следует допускать без присмотра малолетних детей. Следите за тем, чтобы 
они не использовали кондиционер в своих играх.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и функциональные воз-
можности своей продукции без уведомления. Более подробную информацию по внесённым изменениям 
можно получить на сайте www.kentatsurussia.ru, kentatsu.global.
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1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Прочтите этот раздел, прежде чем приступать к установке.
Неправильный монтаж с нарушением данных инструкций может привести к серьезному ущербу или травмам.
Предупредительные надписи ОПАСНО! или ОСТОРОЖНО! указывают на серьезность ущерба или травм.

  ОСТОРОЖНО 	 �Этот символ означает возможность травмы или смертельного исхода.

 ВНИМАНИЕ ����	 Этот символ указывает на возможность материального ущерба или серьезных последствий.

 ОСТОРОЖНО

•	 Дети (не младше 8 лет), а также лица с ограниченными физическими и умственными возможностями или 
не обладающие необходимым опытом и знаниями, могут пользоваться устройством только под надзором 
и контролем родителей или дееспособных лиц, несущих за них ответственность. Не разрешайте детям 
играть с устройством. Не допускайте детей к очистке и обслуживанию устройства без присмотра.

•	 Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физи-
ческими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостатком опыта и знаний, если только 
им не был предоставлен надзор или дан инструктаж относительно использования устройства лицом, от-
ветственным за их безопасность. Следите за детьми, не позволяйте им играть с кондиционером.

 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

•	 В случае аномальной ситуации (например, при появлении запаха гари) немедленно выключите устройство 
и извлеките вилку из сетевой розетки. Выясните по месту приобретения устройства, как избежать пораже-
ния электрическим током, возгорания или травмы.

•	 Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстия для выпуска и забора воздуха. В противном 
случае вращающиеся лопасти вентилятора могут причинить травму.

•	 Никогда не распыляйте вблизи кондиционера огнеопасные аэрозоли, такие как средства для укладки волос 
и лакокрасочные материалы. Это может стать причиной возгорания и ожога.

•	 Не используйте кондиционер вблизи источника горючих газов. Скопление газа вокруг устройства может 
вызвать взрыв.

•	 Не устанавливайте кондиционер во влажных помещениях, например в ванных или прачечных. Чрезмерно 
большая влажность может привести к короткому замыканию электрических компонентов.

 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

•	 Длительное воздействие потока холодного воздуха на тело может причинить вред здоровью.

•	 Не позволяйте детям играть с кондиционером. Следите за детьми, находящимися рядом с кондици-
онером.

•	 Если в одном помещении с кондиционером включена газовая плита или обогревательные устройства, тща-
тельно проветривайте помещение во избежание дефицита кислорода.

•	 В определенных условиях эксплуатации, например на кухнях, в серверных помещениях и т. п., настоя-
тельно рекомендуется использовать кондиционеры, специально предназначенные для таких помещений.
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 БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЧИСТКЕ И УХОДЕ

•	 Перед чисткой выключайте устройство и извлекайте вилку из розетки. В противном случае возможно по-
ражение электрическим током

•	 Не используйте для чистки кондиционера большое количество воды.

•	 Не используйте для чистки кондиционера легковоспламеняющиеся чистящие средства. Это может при-
вести к возгоранию или вызвать деформацию корпуса.

 ОСТОРОЖНО

•	 Если вы долго не будете пользоваться кондиционером, выключите его и извлеките вилку из розетки.

•	 Делайте то же самое и перед наступлением грозы.

•	 Убедитесь, что конденсат беспрепятственно вытекает из кондиционера.

•	 Не прикасайтесь к кондиционеру мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током.

•	 Не используйте кондиционер не по назначению.

•	 Не влезайте на наружный блок и не кладите на него посторонние предметы.

•	 Не допускайте длительной работы кондиционера при открытых окнах или дверях, либо при чрезмерно 
высокой влажности.

 ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

•	 Используйте кабели питания рекомендованного типа. Во избежание несчастных случаев замена повреж-
денного кабеля электропитания должна выполняться производителем оборудования, уполномоченным 
представителем производителя или другим специалистом сопоставимого уровня.

•	 Не допускайте загрязнения штепсельной вилки. Удаляйте пыль и грязь, скопившуюся на контактах вилки 
и вокруг них. Загрязнение вилки может привести к воспламенению или поражению электрическим током.

•	 Извлекая вилку из сетевой розетки, не тяните за провод. Крепко возьмитесь за вилку и извлеките ее из 
розетки. Натяжение провода может вызвать его повреждение и, как следствие, возгорание или поражение 
электрическим током.

•	 Запрещается изменять длину кабеля питания и использовать удлинитель для подведения питания к устройству.

•	 Запрещается включать в ту же розетку другие электрические приборы. Использование электропитания с 
несоответствующими параметрами или недостаточной мощности может привести к воспламенению или 
поражению электрическим током.

•	 При монтаже кондиционер необходимо соответствующим образом заземлить, в противном случае воз-
можно поражение электрическим током.

•	 Электропроводку выполняйте в соответствии с региональными и государственными правилами и нормами 
устройства электроустановок и данной инструкцией по монтажу. Надежно присоедините кабели и тща-
тельно закрепите их, чтобы предотвратить повреждение клемм внешними нагрузками. Неправильно вы-
полненные электрические соединения могут нагреться и привести к воспламенению, а также к поражению 
электрическим током. Все электрические соединения должны быть выполнены в соответствии со схемой 
электрических соединений, расположенной на панелях внутреннего и наружного блоков.

•	 Электропроводка должна быть выполнена аккуратно, чтобы можно было надлежащим образом закрыть 
крышку панели управления. Если крышка панели управления не будет закрыта надлежащим образом, это 
может привести к коррозии и вызвать нагрев клемм контактной колодки, воспламенению или поражению 
электрическим током.

•	 Согласно государственным нормам в цепь электропитания необходимо установить разъединитель, отклю-
чающий все фазы питания, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм, и устройство 
защитного отключения (УЗО) на номинальный ток утечки 30 мА.
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 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА НОМИНАЛЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

На печатной плате кондиционера имеется предохранитель для защиты схемы от перегрузки по току.
Печатные платы содержат маркировку номиналов предохранителей, например: T20A/250VAC (для блоков <24 
000 Бте/ч), T30A/250VAC (для блоков >24 000 Бте/ч)
ПРИМЕЧАНИЕ
Для блоков, использующих хладагент R32 или R290, следует применять только взрывобезопасный керамиче-
ский предохранитель.

 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

•	 Монтаж должен выполняться представителями официального дистрибьютора или специалистами, имею-
щими надлежащую лицензию. Неправильный монтаж может привести к течи воды, поражению электриче-
ским током или воспламенению.

•	 Монтаж должен выполняться в строгом соответствии с инструкциями. Неправильный монтаж может при-
вести к течи конденсата, поражению электрическим током или воспламенению.

•	 Для проведения обслуживания или ремонта обратитесь к сертифицированному специалисту. Монтаж конди-
ционера должен выполняться с соблюдением государственных правил устройства электроустановок.

•	 Для монтажа используйте только входящее в комплект оборудование и принадлежности, а также реко-
мендованные детали. Применение нестандартных деталей может привести к течи конденсата, поражению 
электрическим током, воспламенению и падению блока.

•	 Устанавливайте блок на прочной опоре, способной выдержать его вес. Если выбранное место не обеспе-
чивает надлежащей опоры, способной выдержать вес устройства, или установка выполнена неправильно, 
устройство может упасть и причинить серьезный ущерб или травму.

•	 Монтаж дренажного трубопровода должен выполняться в полном соответствии с инструкциями, изло-
женными в настоящем руководстве. Неправильная организация дренажа может привести к повреждению 
вытекшей водой вашего имущества и конструкции здания.

•	 Для блоков с вспомогательным электрическим обогревателем: не устанавливайте блок на расстоянии ме-
нее 1 метра от легковоспламеняющихся материалов.

•	 Не устанавливайте блок в месте, в котором возможна утечка легковоспламеняющихся газов. Скопление 
легковоспламеняющегося газа вокруг блока может привести к пожару.

•	 Не отключайте питание до завершения работы кондиционера.

•	 При перемещении или смене места установки кондиционера обратитесь к квалифицированным специали-
стам для отключения и повторного монтажа блока.

•	 Порядок установки кондиционера на опору описан в разделах «Монтаж внутреннего блока» и «Монтаж 
наружного блока».

ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ
(НЕ ПРИМЕНИМО К МОДЕЛЯМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМ ХЛАДАГЕНТ R290)
1.	 В этом кондиционере содержатся фторсодержащие парниковые газы. Конкретная информация о типе газа 

и его объеме указывается на соответствующей наклейке на самом устройстве или в Руководстве по экс-
плуатации, которое находится в упаковке наружного блока.

2.	 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт кондиционера должен выполнять сертифицировфанный специ-
алист.

3.	 Демонтаж кондиционера и его утилизацию должен выполнять сертифицированный специалист.
4.	 Для оборудования, которое содержит фторсодержащие парниковые газы в количестве от 5 до 50 тонн в эк-

виваленте CO2. Если в системе установлено оборудование для обнаружения утечек, проверку необходимо 
проводить не реже одного раза в 24 месяца.

5.	 При проверке блока на отсутствие утечек настоятельно рекомендуется вести записи результатов всех проверок.
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 ОСТОРОЖНО. В ОТНОШЕНИИ ХЛАДАГЕНТА R32/R290
•	 При использовании огнеопасного хладагента устройство должно храниться в хорошо вентилируемом по-

мещении, размеры которого соответствуют регламентированным для эксплуатации. Для моделей, исполь-
зующих хладагент R32.

•	 Устройство должно устанавливаться, эксплуатироваться и храниться в помещении площадью не менее Х 
м2. Устройство нельзя устанавливать в невентилируемом помещении площадью менее Х м2 (см. следую-
щую таблицу).

Количество 
заправляе-

мого хлада-
гента (кг)

Установочная 
высота (м)

Минималь-
ная площадь 
помещения 

(м2)

Количество 
заправляе-

мого хлада-
гента (кг)

Установочная 
высота (м)

Минималь-
ная площадь 
помещения 

(м2)
1,0 0,6 /1,8 /2,2 9 /1 /1 1,95 0,6 /1,8 /2,2 33 /4 /2,5

1,05 0,6 /1,8 /2,2 9,5 /1,5 /1 2,0 0,6 /1,8 /2,2 34,5 /4 /3

1,1 0,6 /1,8 /2,2 10,5 /1,5 /1 2,05 0,6 /1,8 /2,2 36 /4 /3

1,15 0,6 /1,8 /2,2 11,5 /1,5 /1 2,1 0,6 /1,8 /2,2 38 /4,5 /3

1,2 0,6 /1,8 /2,2 12,5 /1,5 /1 2,15 0,6 /1,8 /2,2 40 /4,5 /3

1,25 0,6 /1,8 /2,2 13,5 /1,5 /1 2,2 0,6 /1,8 /2,2 41,5 /5 /3,5

1,3 0,6 /1,8 /2,2 14,5 /2 /1,5 2,25 0,6 /1,8 /2,2 43,5 /5 /3,5

1,35 0,6 /1,8 /2,2 16 /2 /1,5 2,3 0,6 /1,8 /2,2 45,5/5 /3,5

1,4 0,6 /1,8 /2,2 17/2 /1,5 2,35 0,6 /1,8 /2,2 47,5/5,5 /4

1,45 0,6 /1,8 /2,2 18 /2 /1,5 2,4 0,6 /1,8 /2,2 49,5 /5,5 /4

1,5 0,6 /1,8 /2,2 19,5 /2,5 /1,5 2,45 0,6 /1,8 /2,2 51,5 /6 /4

1,55 0,6 /1,8 /2,2 21 /2,5 /2 2,5 0,6 /1,8 /2,2 54 /6 /4

1,6 0,6 /1,8 /2,2 22 /2,5 /2 2,55 0,6 /1,8 /2,2 56 /6,5 /4,5

1,65 0,6 /1,8 /2,2 23,5 /3 /2 2,6 0,6 /1,8 /2,2 58 /6,5 /4,5

1,7 0,6 /1,8 /2,2 25 /3 /2 2,65 0,6 /1,8 /2,2 60,5/7 /4,5

1,75 0,6 /1,8 /2,2 26,5 /3 /2 2,7 0,6 /1,8 /2,2 63 /7 /5

1,8 0,6 /1,8 /2,2 28 /3,5 /2,5 2,75 0,6 /1,8 /2,2 65 /7,5 /5

1,85 0,6 /1,8 /2,2 29,5 /3,5 /2,5 2,8 0,6 /1,8 /2,2 67,5 /7,5 /5

1,9 0,6 /1,8 /2,2 31/3,5 /2,5 2,85 0,6 /1,8 /2,2 70 /8 /5,5

•	 В помещении запрещается повторно использовать механические и развальцованные соединения.
	 (требования стандартов EN).
•	 Используемые в помещении механические соединения должны иметь утечку не более 3 г/год при 25% от 

максимально допустимого давления. 
•	 При повторном использовании в помещении механических соединителей уплотнительные детали следует 

заменить. При повторном использовании в помещении развальцованных соединений развальцованную 
часть следует изготовить заново (требования стандартов UL).

•	 При повторном использовании в помещении механических соединителей уплотнительные детали следует 
заменить. При повторном использовании в помещении развальцованных соединений развальцованную 
часть следует изготовить заново (требования стандартов IEC).

•	 Используемые в помещении механические соединители должны соответствовать ISO 14903.
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УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ 
Эта маркировка на изделии или в прилагаемой документации указывает на то, что отходы 
электрического и электронного оборудования не следует смешивать с бытовыми отходами.
Правильно утилизируйте данное изделие (отходы электрического и электронного оборудования)
Данное устройство содержит хладагент и другие потенциально опасные материалы. При ути-
лизации данного устройства согласно законодательству должны применяться специальные 
методы сбора и переработки. Не утилизируйте данное изделие вместе с бытовыми отходами 
и несортированными городскими отходами.
Предусмотрены следующие варианты утилизации подобных устройств:
•	 Сдача в предписанный пункт сбора электронного оборудования, отслужившего свой срок;
•	 Бесплатная сдача старого устройства предприятию розничной торговли при покупке нового;
•	 Бесплатная сдача старого устройства производителю;
•	 Сдача в сертифицированный пункт сбора металлолома.

Специальное уведомление
Если, стремясь избавиться от такого устройства, вы оставите его в лесу или в другой природной среде, оно бу-
дет представлять угрозу для экологии и здоровья людей. Опасные вещества могут попасть в грунтовые воды,
а вместе с ними — в продукты питания.
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2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

КОМПОНЕНТЫ КОНДИЦИОНЕРА
(A) С внутренним блоком настенного типа

4

Схема 1–5

Схема 1–4

Схема 1–3

Схема 1–2

Выход воздуха

Выход воздуха

Вход 
воздуха

Схема 1–5

Схема 1–4

Схема 1–3

Схема 1–2

Внутренний блок
1.	 Корпус
2.	 Решетка воздухозаборного пространства
3.	 Передняя панель
4.	 Фильтр грубой очистки (под панелью) 
5.	 Горизонтальные жалюзи
6.	 ЖК дисплей
7.	 Вертикальные жалюзи
8.	 Кнопка ручного управления (под панелью) 
9.	 Держатель пульта дистанционного управления

Наружный блок
10.	Дренажный шланг, соединительный трубопровод хладагента
11.	Соединительный кабель
12.	Запорный вентиль
13.	Кожух вентилятора

ПРИМЕЧАНИЕ
Иллюстрации в данном руководстве имеют исключительно пояснительный характер. Реальный внутренний 
блок может немного отличаться от изображенного. Принимать в расчет следует реальные конструктивные осо-
бенности устройства.
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4

Схема 1–5

Схема 1–4

Схема 1–3

Схема 1–2

Выход воздуха

Выход воздуха

Вход 
воздуха

Схема 1–5

Схема 1–4

Схема 1–3

Схема 1–2

Внутренний блок
1.	 Воздуховыпускное отверстие
2.	 Воздухозаборное пространство
3.	 Воздушный фильтр.
4.	 Электрический щиток
5.	 Проводной пульт управления

Наружный блок
6.	 Дренажный шланг, соединительный трубопровод хладагента
7.	 Соединительный кабель
8.	 Запорный вентиль
9.	 Кожух вентилятора

(В) С внутренним блоком канального типа

ПРИМЕЧАНИЕ
Иллюстрации в данном руководстве имеют исключительно пояснительный характер. Реальный внутренний 
блок может немного отличаться от изображенного. Принимать в расчет следует реальные конструктивные осо-
бенности устройства.
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Схема 1–5

Схема 1–4

Схема 1–3

Схема 1–2

Внутренний блок
1.	 Дренажный насос (слив воды из внутреннего блока)
2.	 Дренажный шлангф3
3.	 Воздуховыпускное отверстие
4.	 Воздухозаборное пространство
5.	 Решетка воздухозаборного пространства
6.	 Дисплей
7.	 Пульт дистанционного управления (ПДУ):

Наружный блок
8.	 Трубопровод хладагента
9.	 Соединительный кабель
10.	Запорный вентиль
11.	Кожух вентилятора

(C) С внутренним блоком кассетного типа

ПРИМЕЧАНИЕ
Иллюстрации в данном руководстве имеют исключительно пояснительный характер. Реальный внутренний 
блок может немного отличаться от изображенного. Принимать в расчет следует реальные конструктивные осо-
бенности устройства.
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ПРИМЕЧАНИЕ 
В случае мультисистем к одному наружному блоку может быть подсоединено до 5 внутренних блоков различ-
ного типа. Все иллюстрации в этой инструкции приведены лишь в целях пояснения. Ваш кондиционер может 
несколько отличаться, хотя и быть похожей формы. На страницах показаны несколько видов внутренних бло-
ков, которые могут быть присоединены к наружным блокам.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура эксплуатации
Если кондиционер используется за пределами указанных далее диапазонов температур, могут сработать не-
которые защитные функции и кондиционер выключится.

Режим охлаждения Режим ОБОГРЕВ Режим ОСУШЕНИЕ

Температура  
в помещении

17 °C - 30 °C 0 °C - 30 °C 10 °C - 32 °C

Температура наружного 
воздуха

-15 °C - 50 °C -15 °C - 24 °C 0 °C - 50 °C

ПРИМЕЧАНИЕ 
Относительная влажность в помещении не должна превышать 80%. При большей относительной влажности 
на поверхности кондиционера может выпадать конденсат. Установите вертикальные жалюзи на максимальный 
угол отклонения (вертикально вниз) и включите режим работы вентилятора «HIGH» [Высокие обороты].

Для дополнительной оптимизации характеристик кондиционера выполняйте следующие рекомендации.
•	 Держите двери и окна закрытыми.
•	 Ограничивайте потребление электроэнергии с помощью функций включения и выключения по таймеру 

(TIMER ON и TIMER OFF).
•	 Не загораживайте отверстия для входа и выхода воздуха.
•	 Регулярно проверяйте и очищайте воздушные фильтры.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Защита кондиционера/Защита компрессора
•	 Компрессор нельзя запустить в течение 3-х минут после его остановки.

Защита от холодного воздуха
•	 Кондиционер не выдувает холодный воздух в режиме обогрева HEAT, если теплообменник внутреннего 

блока находится в одной из трех указанных ситуаций и заданной температуры добиться невозможно.
	 A) Нагрев только начался.
	 В) Во время размораживания.
	 C) Низкотемпературный нагрев.
•	 Вентилятор внутреннего или наружного блока останавливается при разморозке.

Размораживание
•	 Во время цикла обогрева на наружном блоке может образоваться иней, если температура наружного воз-

духа низкая, а влажность – высокая, что приводит к низкой эффективности обогревания кондиционера.
•	 В таком случае кондиционер прекратит работу в режиме обогрева и автоматически запустит разморозку.
•	 Продолжительность размораживания может изменяться от 4 до 10 минут в зависимости от температуры 

наружного воздуха и количества образовавшегося инея на наружном блоке.
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Автоматический перезапуск (в некоторых моделях)
•	 В случае сбоя электропитания система сразу останавливается. После возобновления подачи питания на па-

нели внутреннего блока начинает мигать индикатор работы устройства. Для перезапуска системы нажмите 
кнопку ON/OFF на пульте дистанционного управления. Если система имеет функцию автоматического пере-
запуска, работа устройства возобновляется с теми же настройками.

Из внутреннего блока выходит белый туман
•	 Это случается из-за большой разницы температур между отверстиями впуска и выпуска воздуха в режиме 

охлаждения в помещении с высокой относительной влажностью.
•	 Белый туман может поступать за счет влаги, возникающей в процессе размораживания, если кондиционер 

запускается в режим обогрева после завершения размораживания.

Кондиционер издает шум
•	 При работе компрессора или сразу после его остановки можно услышать низкий шипящий звук. Этот звук 

издает хладагент при своем движении или замедлении.
•	 При работе компрессора или сразу после его остановки вы также можете услышать низкий скрипящий 

звук. Он вызван тепловым расширением и уменьшением при охлаждении пластиковых частей устройства с 
изменением температуры.

•	 Шум может производить заслонка при возвращении в первоначальное положение во время первого вклю-
чения.

Из внутреннего блока выходит пыль 
•	 Это происходит, если кондиционер долго не использовался или при первом включении устройства.

Из внутреннего блока исходит запах
•	 Во внутреннем блоке кондиционера накапливаются запахи строительных материалов, мебели, табачного 

дыма, которые затем попадают в помещение с воздушным потоком.

Из режимов охлаждения COOL или обогрева HEAT кондиционер переключается в режим вентиляции Fan Mode 
•	 Когда температура воздуха в помещении достигает заданной на кондиционере, компрессор автоматиче-

ски останавливается, а кондиционер переключается в режим здоровья. Компрессор снова включается при 
повышении температуры в помещении в режиме охлаждения или при понижении в режиме обогрева и 
работает до достижения заданной температуры.

•	 Капли воды могут образовываться на поверхности внутреннего блока в режиме охлаждения при относи-
тельно высокой влажности (выше 80%). Установите горизонтальные заслонки в положение максимального 
выпуска воздуха и выберите высокую скорость вращения вентилятора.

Режим ОБОГРЕВ
•	 В режиме обогрева кондиционер затягивает тепло от наружного блока и выпускает его через внутренний. 

Когда температура наружного воздуха падает, количество тепла, которое затягивает кондиционер, соот-
ветственно уменьшается. В то же время отдача тепла от кондиционера увеличивается благодаря большей 
разнице температуры воздуха внутри и снаружи. Если кондиционер не может обеспечить комфортную 
температуру, рекомендуется использовать дополнительный обогревательный прибор.

•	 Молния или автомобильный беспроводной телефон, используемый поблизости, может вызвать непра-
вильную работу устройства. Отсоедините кондиционер от сети и подключите повторно. Нажмите кнопку 
«ON/OFF» на ПДУ для перезапуска кондиционера.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
•	 НЕ задавайте слишком низкую или слишком высокую температуру.
•	 Когда кондиционер работает в режиме охлаждения, закрывайте в комнате шторы для защиты от прямых 

солнечных лучей.
•	 Для сохранения прохлады или тепла в комнате держите окна и двери закрытыми.
•	 НЕ помещайте предметы перед воздухозаборным или воздуховыпускным отверстием. Это значительно 

снизит эффективность работы кондиционера.
•	 Используйте таймер, а также режим сна или экономии (SLEEP/ECONOMY), если таковые имеются.
•	 Если вы не собираетесь пользоваться устройством в течение длительного времени, извлеките батарейки из 

пульта дистанционного управления.
•	 Очищайте воздушный фильтр один раз в две недели. Загрязненный фильтр снижает холодо и теплопроиз-

водительность кондиционера.
•	 Отрегулируйте угол открытия заслонок и избегайте прямого потока холодного воздуха.

Закрытие штор при работе кондицио-
нера в режиме обогрева способствует 

сохранению тепла в помещении.

Окна и двери должны быть закрыты.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕЖИМ РАБОТЫ
Если два или более внутренних блока работают одновременно, их режимы работы не должны конфликто-
вать друг с другом. Режим обогрева имеет приоритет перед всеми другими режимами. Если какой-либо блок 
первоначально начал работать в режиме ОБОГРЕВА, все остальные блоки могут работать только в режиме 
ОБОГРЕВА. Например, если какой-либо блок первоначально начал работать в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ (или ВЕН-
ТИЛЯЦИИ), остальные блоки могут работать в любом режиме, кроме режима ОБОГРЕВА. Если один из блоков 
включают в режим ОБОГРЕВ, другие блоки прекращают работу работать и на дисплее отображается «--» (для 
блоков с дисплеем), или часто мигают индикаторы автоматического режима и работы, индикатор разморажи-
вания гаснет, а индикатор таймера продолжает светиться (для блоков без дисплея). Или же будут светиться 
индикатор размораживания и аварийный индикатор, или индикатор работы будет часто мигать, а индикатор 
таймера погаснет.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Если вы планируете длительный перерыв в работе кондиционера, выполните следующее.
1.	 Очистите внутренний блок и воздушные фильтры.
2.	 Выберите режим ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯЦИЯ и дайте вентилятору внутреннего блока поработать некоторое вре-

мя и высушить внутренние детали блока.
3.	 Отключите электропитание и извлеките батарейки из пульта ДУ.
4.	 Периодически проверяйте компоненты наружного блока. При необходимости обслуживания обратитесь к 

местному дилеру или в сервисный центр.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Перед чисткой кондиционера отключите питание и выньте вилку из электрической розетки.

ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Для достижения оптимальной эффективности рекомендуется следующее.
Отрегулируйте направление воздушного потока так, чтобы он не был направлен непосредственно на людей.
•	 Отрегулируйте температуру, чтобы обеспечить максимальный уровень комфорта. Не задавайте слишком 

низкую или слишком высокую температуру.
•	 В режиме ОХЛАЖДЕНИЯ или ОБОГРЕВА закройте двери и окна.
•	 С помощью кнопки TIMER ON [Таймер включения] на пульте ДУ задайте время включения кондиционера.
•	 Не размещайте посторонние предметы рядом с воздуховыпускным или воздухозаборным отверстиями. В 

противном случае производительность кондиционера может снизиться или он отключится.
•	 Периодически очищайте воздушный фильтр, в противном случае эффективность охлаждения или обо-

грева может снизиться.
•	 Не эксплуатируйте блок с закрытыми горизонтальными жалюзи.

Рекомендации:
Для блоков, оснащенных электрическим обогревателем, если температура наружного воздуха ниже 0 °С (32 
°С), настоятельно рекомендуется не выключать электропитание блока, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

ПРИ ПОВТОРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНДИЦИОНЕРА
Сухой тканью вытрите пыль с решетки заднего воздухозаборного отверстия, чтобы предотвратить поступле-
ние пыли из внутреннего блока.
 •	 Убедитесь в том, что электропроводка не повреждена и не отсоединена.
•	 Проверьте, правильно ли установлен воздушный фильтр.
•	 После длительного перерыва в работе проверьте вилку и розетку сетевого питания.

4. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Если имеет место ЛЮБАЯ из перечисленных ниже ситуаций, немедленно выключите кондиционер!
•	 Кабель питания поврежден или перегревается
•	 Чувствуется запах гари
•	 Работа кондиционера сопровождается громким или необычным шумом
•	 Часто перегорает предохранитель или срабатывает автоматический выключатель
•	 Внутрь попала вода или посторонние предметы. Из кондиционера вытекает вода.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНЯТЬ ТАКИЕ ОТКАЗЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО! НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОФИ-
ЦИАЛЬНО АККРЕДИТОВАННУЮ ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ КОМПАНИЮ!

Распространенные проблемы
Описанные ниже проблемы не являются неисправностями и в большинстве ситуаций не требуют ремонта.

Проблема Возможные причины

Кондиционер не включается при 
нажатии кнопки включения/ выклю-
чения питания (ON/OFF)

Кондиционер имеет функцию трехминутной задержки запуска для 
защиты от перегрузки. Его нельзя включить в течение 3-х минут 
после выключения.

Модели с режимами охлаждения и обогрева. Если светятся инди-
каторы работы и предварительного обогрева/размораживания, 
значит снаружи слишком холодно и автоматически включилась 
система защиты от обмерзания устройства.

Модели только с режимом охлаждения. Если светится индикатор 
режима вентиляции (Fan Only), значит снаружи слишком холодно и 
автоматически включилась система защиты от обмерзания устройства.
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Проблема Возможные причины

Кондиционер переключается из 
режима охлаждения в режим 
вентиляции

Это делается для предотвращения образования инея. Как только 
температура повысится до приемлемого уровня, кондиционер снова 
начнет работать в ранее выбранном режиме.

Достигнута заданная температура, при которой компрессор отклю-
чается. После того, как будет восстановлена допустимая температу-
ра, кондиционер вернется к работе в выбранном режиме.

Из внутреннего блока выходит 
белый туман

Во влажных регионах значительный перепад между температурой 
воздуха в помещении и температурой кондиционированного воз-
духа может вызвать образование белого тумана.

Белый туман выделяется как вну-
тренним, так и наружным блоком

Если кондиционер перезапускается в режиме обогрева после раз-
мораживания, белый туман может выделяться из-за наличия влаги, 
образовавшейся в процессе размораживания.

Внутренний блок издает шумы

Во время работы в режиме охлаждения или при выключении систе-
мы слышно потрескивание. Этот звук сопровождает также работу 
дренажного насоса (устанавливается дополнительно).

После работы в режиме обогрева может быть слышно потрескива-
ние, вызываемое расширением и сжатием пластиковых деталей.

Шумы издает как внутренний, так и 
наружный блок

Во время работы слышно тихое шипение. Это звук прохождения 
хладагента по контуру внутреннего и наружного блоков.

Тихий шипящий звук в начале работы, сразу после прекращения 
работы или в процессе размораживания: это обычный звук, вызы-
ваемый прекращением протекания газообразного хладагента или 
изменением направления его потока.

Наружный блок издает шум
Блок может издавать различные звуки в зависимости от режима 
его работы.

Из внутреннего или наружного 
блока происходит выброс пыли

Во время длительных периодов простоя в блоке может скапливать-
ся пыль, выбрасываемая после включения кондиционера. Этот 
эффект можно уменьшить, накрыв блок на время его длительного 
бездействия.

Внутренний блок выделяет непри-
ятный запах

Блок может поглощать запахи из окружающего воздуха (например, 
запах мебели, приготовления пищи или табачного дыма), которые в 
результате испускаются при работе кондиционера.

Фильтры блока покрылись плесенью и нуждаются в чистке.

Не работает вентилятор наружного 
блока

Во время работы кондиционера скорость вентилятора регулируется 
для оптимизации рабочих параметров.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В случае возникновения той или иной неполадки до обращения в ремонтную компанию сверьтесь с приведенной 
ниже таблицей.

Проблема Возможные причины Способы устранения

Кондиционер не 
работает

Перебой в подаче электроэнергии Дождитесь восстановления электроснабжения

Выключено питание Включите питание

Перегорел предохранитель Замените предохранитель

Разрядились элементы питания пульта 
дистанционного управления.

Замените элементы питания.

Активирована защитная функция трех-
минутной задержки запуска кондици-
онера.

До повторного включения должно пройти не 
менее 3-х минут.

Низкая холодопро-
изводительность

Заданная температура выше температу-
ры воздуха в помещении.

Уменьшите заданную температуру.

Загрязнен теплообменник внутреннего 
или наружного блока.

Очистите загрязненный теплообменник.

Загрязнен воздушный фильтр.
Извлеките и очистите фильтр в соответствии с 
инструкциями.

Заблокировано воздухозаборное или 
воздуховыпускное отверстие внутренне-
го или наружного блоков.

Выключите кондиционер и, устранив препят-
ствие, включите снова.

Открыты двери и окна.
Проверьте, чтобы двери и окна во время 
работы кондиционера были закрыты.

Солнечный свет приносит дополнитель-
ное тепло.

В жаркую и солнечную погоду закрывайте 
окна и шторы.

Дефицит хладагента в результате утечки 
или длительной эксплуатации

Проверьте систему на отсутствие течей, при 
необходимости замените уплотнения и выпол-
ните дозаправку хладагентом.

Кондиционер
часто включается
и выключается.

В системе слишком много или слишком 
мало хладагента.

Проверьте систему на отсутствие течей и за-
правьте ее нужным количеством хладагента.

В систему попала жидкость, несжимае-
мый газ или посторонние предметы.

Слейте хладагент из системы и повторно за-
правьте ее нужным количеством хладагента.

Заблокирована линия системы
Найдите неисправный элемент и замените его 
новым.

Компрессор вышел из строя. Заменить компрессор

Слишком высокое или слишком низкое 
напряжение

Установите регулятор напряжения.

Низкая теплопро-
изводительность

Температура наружного воздуха ниже 
7 °C.

Проверьте систему на отсутствие течей и за-
правьте ее нужным количеством хладагента.

Через двери и окна проникает холодный 
воздух.

Позаботьтесь о том, чтобы все двери и окна 
при использовании кондиционера были за-
крыты.

Дефицит хладагента в результате утечки 
или длительной эксплуатации

Проверьте систему на отсутствие течей, при 
необходимости замените уплотнения и выпол-
ните дозаправку хладагентом.
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5. КОМПЛЕКТАЦИЯ
В комплект поставки кондиционера входят следующие принадлежности. Для монтажа кондиционера исполь-
зуйте все установочные детали и оборудование. Неправильный монтаж может привести к утечке конденсата, 
поражению электрическим током и воспламенению, а также к отказу оборудования. Детали, не включенные в 
комплект поставки кондиционера, необходимо приобрести отдельно.

Наружный блок

№ пп Наименование Кол-во (шт.)

1 Наружный блок 1

2 Руководство 2~4

3 Монтажная пластина (для некоторых моделей) 1

4 Пластмассовый дюбель (для некоторых моделей)
5–8

(в зависимости
от модели)

5 Дренажный патрубок (для некоторых моделей) 1

6
Уплотнительное кольцо
(для некоторых моделей)

1

7
Магнитное кольцо (после монтажа прикрепите
к соединительному кабелю между внутренним и внешним блоком) (для некоторых моделей)

Зависит от 
модели

8 Саморез А (для некоторых моделей)
5–8 (в за-

висимости от 
модели)

9 Дополнительная деталь (одна шт. на один внутренний блок) 1

10 Дополнительный компонент

1–5 шт. для на-
ружного блока, 
в зависимости 

от модели

11

Переходник (упакован с внутренним или наружным блоком,
в зависимости от модели) (в зависимости от модели) ПРИМЕЧАНИЕ: размер трубы в различных 
моделях может отличаться. Для соответствия трубам различных диаметров
на патрубок наружного блока может оказаться необходимо установить переходник.

1

12

Защитный резиновый чехол для кабеля (если кабельным зажимом не удается закрепить
кабель малого диаметра, оберните вокруг кабеля защитный резиновый чехол для кабеля
(входит в комплект принадлежностей). Затем закрепите его на месте кабельным зажимом.
(для некоторых моделей)

1

13

Переходник (упакован с внутренним или наружным блоком,
в зависимости от модели) (в зависимости от модели) ПРИМЕЧАНИЕ: размер трубы в различных 
моделях может отличаться. Для соответствия трубам различных диаметров
на патрубок наружного блока может оказаться необходимо установить переходник.

1

Дополнительные принадлежности, приобретаемые отдельно
•	 Предусмотрены пульты дистанционного управления двух типов: проводной и беспроводной. 
•	 Выбирайте пульт ДУ на основе предпочтений и потребностей клиентов и устанавливайте его в подходящем 

месте.
•	 При подборе подходящего ПДУ руководствуйтесь каталогами и технической литературой.
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Наименование Внешний вид Кол-во (шт.)

Комплект соеди-
нительных труб

Жидкостная линия 
(диаметр)

∅ 6.35 мм

Эти детали необходимо приобрести допол-
нительно. Проконсультируйтесь с дилером 
относительно соответствующего размера 

труб для Вашего блока.

∅ 9.52 мм

Газовая линия
(диаметр)

∅ 9.52 мм

∅ 12.7 мм

∅ 19 мм

Внутренний блок настенного типа

№ пп. Наименование Кол-во (шт.)

1 Внутренний блок 1

2 Монтажная пластина 1

3 Пластмассовый дюбель
5-8  

(в зависимости от 
модели)

4 Винт-саморез A ST3.9X25
5-8  

(в зависимости от 
модели)

5
Пульт дистанционного управления (крепление в зависимости
от комплектации, элементы питания в комплект не входят)

1

6 Винт-саморез В ST2.9X10 2

7 Держатель пульта дистанционного управления 1

8 Уплотнитель 1

9 Дренажный патрубок 1

10

Защитное резиновое кольцо кабеля (Если диаметр кабеля слишком мал для 
используемого зажима, рекомендуется воспользоваться защитным резиновым 
кольцом, которое следует надеть на кабель, после чего его можно будет за-
фиксировать зажимом).

1 (для некоторых 
моделей)

11 Фильтр тонкой очистки (опция, в зависимости от комплектации) 1-2

Внутренний блок канального типа

№ пп. Наименование Кол-во (шт.)

1 Внутренний блок 1

2 Дисплей с кабелем 1

3 Теплоизоляционный материал 2

4 Проводной пульт управления (комплект) 1

5 Большая шайба (для некоторых моделей) 8

6 Лента для герметизации (для некоторых моделей) 10

7 Штуцер для выхода дренажной трубы 1

8 Прокладка 1

9 Медная гайка (для некоторых моделей) 2

10 Дренажный шланг (для некоторых моделей) 1

11 Магнитное кольцо (для некоторых моделей) 1
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Название Назначение

Монтажная панель для воздуховода Крепление воздуховода

Крепежный болт (для крепления монтажной панели) Монтажная панель для крепления воздуховода

ПРИМЕЧАНИЕ
Остальные принадлежности для монтажа, не входящие в комплект поставки (см. выше), приобретаются отдельно.

Внутренний блок Кассетного типа 600х600

№ п/п Наименование Кол-во (шт)

1 Внутренний блок 1

2 Пульт дистанционного управления (крепление в зависимости от комплектации, элемент
питания в комплект не входят) 1

3 Винт-саморез В ST2.9X10 2

4 Руководство 2-4

5 Звуконепроницаемая/изоляционная трубка или кожух 1

6 Кожух выпускной трубы (для некоторых моделей) 1

7 Хомут выпускной трубы (для некоторых моделей) 1

8 Подвесной крюк (для некоторых моделей) 4

9 Монтажный болт (для некоторых моделей) 4

10 Бумажный трафарет для монтажа (для некоторых моделей) 1

11 Уплотнительное кольцо (для некоторых моделей) 1

12 Медная гайка 2

13 Магнитное кольцо (после монтажа прикрепите к соединительному кабелю
между внутренним и внешним блоком). (для некоторых моделей)

Зависит от 
модели

14 Саморез (для некоторых моделей) 4

15 Хомут пластиковый (стяжка) 15-25

Дополнительные принадлежности
• Предусмотрены пульты управления двух типов: проводной и беспроводной.
Выбирайте пульт управления на основе предпочтений и потребностей клиентов и устанавливайте его в под-
ходящем месте. При подборе подходящего пульта управления руководствуйтесь каталогами и технической 
литературой.
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6. СВЕДЕНИЯ О МОНТАЖЕ
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ МОНТАЖЕ

L N
1 2 3

MC MC

45

(L1) (L2)

Установите наружный блок Присоедините трубы 
хладагента

Подсоедините кабели

Выполните тестовый 
запуск

Вакуумируйте систему 	
охлаждения
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7. МОНТАЖНАЯ СХЕМА

             

(2)

123

5

4

1

(1)

5 4 3 

2

Cхема 1–2
Схема 1–3
Схема 1–4
Схема 1–5

Не менее 12 см

Не менее 12 см

Не менее 12 см

Не менее 30 см

Не менее 12 см

Не менее 30 см

Не менее 200 см

Не менее 

30 см

Не менее 
60 см

Н
е 

м
ен

ее
 6

0 
см

Не менее 
12 см

Не менее 12 см

Не менее 

30 см

Н
е 

м
ен

ее
 6

0 
см

Не менее 
60 см

Не менее 15 см

Не менее 200 см

Воздушный фильтр Воздушный 
фильтр

Воздушный фильтр

Воздушный 
фильтр

Пульт  
дистанционного 

управления (ПДУ):

Пульт  
дистанцион -
ного управле -
ния (ПДУ):Пульт  

дистанционного 
управления (ПДУ):

Пульт  
дистанционного управления  
(ПДУ):

Держатель 
пульта дис -
танционного 
управления

Воздушный 
выключатель

Крепежный винт 
(ST3.9x25-C-H)

Не менее 15 см
Монтажная пластина

Дюбель

Воздушный 
выключатель

Дренаж -
ная труба

Выход 
воздуха

Силовой кабель 
наружного 

блока

Максимальное количе -
ство соединительных 
кабелей — 5 шт. Этот 
раздел приведен 
только для ознаком -
ления.

Крепежный винт
ST3.9X25-C-H

Монтажная пластина

Дюбель

Воздушный 
фильтр

Трубопровод 
хладагента

Держатель 
пульта дис -
танционного 
управления

Пульт  
дистанционного 

управления  
(ПДУ):

Выход 
воздуха

ВНИМАНИЕ!
•	 Чтобы предотвратить повреждение стены, опре-

делите положение стенных опор с помощью де-
тектора.

•	 Для снижения вибрации и избыточного шума 
минимальная длина трубы должна составлять 3 
метра.

•	 Два из трех каналов для циркуляции воздуха A, B 
и C должны быть свободны от препятствий.

•	 Этот рисунок приведен только для ознакомитель-
ных целей.

•	 Реальный кондиционер может немного отличать-
ся от изображенного.

•	 Медные трубопроводы следует теплоизолиро-
вать по отдельности.

ПРИМЕЧАНИЕ
 монтаж должен производиться с соблюдением тре-
бований местных и государственных стандартов. В 
разных районах требования по монтажу могут не-
сколько отличаться.
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8. МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА НАСТЕННОГО ТИПА
Выбор места для установки
Прочтите инструкцию полностью, затем последовательно выполните ее требования.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
•	 Не устанавливайте внутренний блок в местах, где он может подвергаться воздействию источников тепла или 

пара.
•	 При выборе места размещения блока убедитесь, что в зоне вокруг него или перед ним отсутствуют препят-

ствия.
•	 Проверьте, чтобы имелись условия беспрепятственного отвода образующегося конденсата.
•	 Не устанавливайте блок рядом с дверными проемами.
•	 Убедитесь, что боковой зазор справа и слева от блока будет больше 12 см.
•	 Чтобы предотвратить повреждение стены в ненужном месте, определите положение стенных опор с помо-

щью детектора.
•	 Внутренний блок монтируется на стене на высоте не менее 2,3 метра от пола.
•	 Внутренний блок следует размещать на расстоянии не менее 15 см от потолка.
•	 Любые изменения длины трубопровода могут потребовать изменить количество заправляемого хладагента.
•	 Блок не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. В противном случае пластиковый корпус 

поблекнет и его внешний вид изменится. При необходимости предусмотрите соответствующие меры защиты 
от солнца.

Не менее 15 см

Не менее 12 смНе менее 12 см

Не менее 2.3 м

Рис. 1

НАРУЖНЫЙ БЛОК
•	 Блок должен быть защищен от воздействия прямых солнечных лучей и дождя. Убедитесь в том, что воздуш-

ные потоки, проходящие через конденсатор, не блокируются.
•	 Убедитесь, что величина зазора со стороны задней и левой стенок корпуса составляет не менее 30 см. С пе-

редней стороны корпуса свободное пространство должно быть не менее 200 см, а со стороны расположение 
соединений (справа) – не менее 60 см.

•	 Домашние животные и растения не должны находиться на траектории движения потока забираемого или 
поступающего из выпускного отверстия воздуха.

•	 При установке учитывайте массу кондиционера и выбирайте такое место, размещение в котором не вызовет 
неудобства, связанные с повышенным шумом и вибрацией.

•	 Выберите такое место для размещения, чтобы выбрасываемый нагретый воздух и шум от кондиционера не 
мешали соседям.

Не менее 30 см

Не менее 30 см

Не менее 60 см

Не менее 200 см

Рис. 2
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Монтаж на крыше
•	 Если предполагается установить наружный блок на крыше, необходимо обеспечить его горизонтальное положение.
•	 Убедитесь, что конструкция крыши и метод крепления подходят для монтажа блока.
•	 Ознакомьтесь с местными правилами проведения монтажных работ на крыше.
•	 При монтаже наружного блока на крыше или наружной стене возможно возникновение избыточного шума и 

вибраций; такая установка может быть отнесена к классу необслуживаемых.

МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА НАСТЕННОГО ТИПА
A. Установите монтажную пластину.
1.	 Разместите монтажную пластину горизонтально на стене,
соблюдая рекомендованные величины зазоров вокруг наружного блока.
2.	 Если стена изготовлена из кирпича, бетона или подобных материалов, высверлите в ней пять или восемь от-

верстий диаметром 5 мм. Вставьте в них дюбели для винтов.
3.	 Закрепите монтажную пластину на стене пятью или восемью винтами типа A.

Правильное положение 
монтажной пластины

Рис. 4

ПРИМЕЧАНИЕ
Разметка и сверление отверстий в стене производятся с учетом конструкции стены и размеров внутреннего блока 
в соответствии с расположением отверстий в монтажной пластине. Монтажные пластины разных моделей вну-
тренних блоков могут незначительно отличаться (см. рис. 5).
(Размеры приведены в миллиметрах, если не указано иное).

.




